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GB/T 1499((钢筋混凝土用钢》分为三个部分 :

一一第 1 部分:热轧光圆钢筋;

一一第 2 部分:热轧带肋钢筋;

一一第 3 部分:钢筋焊接网。

本部分为 GB/T 1499 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1. 1-2009 给出的规则起草。

GB/T 1499.1-2017 

本部分代替 GB/T 1499.1-2008<<钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 )) ，与 GB/T 1499.1一

2008 相比，主要变化如下:

一一增加部分规范性引用文件;

一一删除 HPB235 牌号及其相关技术要求;

一一将 S元素含量上限调整为 0.045% ，删除钢中残余元素相关技术要求5

一一删除了 6.5 mm 规格产品及其相关技术要求;

一一增加了直条钢筋每米弯曲度要求;

一一加严了重量偏差;

一一增加了屈服强度不明显时的测量规定;

一一增加了重量偏差不合格不准许复验的规定;

一一增加了可在钢筋表面增加凸起厂名等表面标志;

一一删除了附录 AC规范性附录)((钢筋在最大力下总伸长率的测定方法儿

本部分使用重新起草法参考 ISO 6935-1: 2007<<钢筋混凝土用钢 第 1 部分:光圆钢筋》编制，与

ISO 6935-1: 2007 的一致性程度为非等效。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会CSAC/TC 183)归口。

本部分起草单位:中冶建筑研究总院有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司、冶金工业信息标

准研究院、中天钢铁集团有限公司、福建省三钢(集团〉有限责任公司、江苏永钢集团有限公司、陕西钢铁

集团有限公司、广西盛隆冶金有限公司、江苏省镇鑫钢铁集团有限公司、抚顺新钢铁有限责任公司、石横

特钢集团有限公司、首钢总公司、中国建筑科学研究院 。

本部分主要起草人 : 朱建国、冯超、李晓亮、张卫强、董才平、罗志文、张刘瑜、许宏安、柯雪和j 、

吴建中、邓奇志、王长生、王全礼、王晓锋、刘宝石、郑宁、周小琴、刘建丰、侯兴辉、张海龙、苏仕宝、

梁宝才、肖立军、邸全康、陈洁、王玉捷、武云朋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

-一-GB 1499-1979 、GB 1499-1984; 

一-GB 13013- 1991; 

一一GB/T 1499.1-2008 。
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钢筋混凝土用钢

第 1 部分 :热轧光圆钢筋

1 范围

GB/ T 1499 的本部分规定了钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(以下简称钢筋)的术语和定义、牌号 、订

货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书 。

本部分造用于钢筋混凝土用热轧直条、盘卷光圆钢筋 。

本部分不适用于由成品钢材再次轧制成的再生钢筋 .

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 . 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单〉适用于本文件。

GB/ T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/ T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅铝酸盐分光光度法

GB/ T 223.59 钢铁及合金 磷含量的测定 铅磷铝蓝分光光度法和锦磷铝蓝分光光度法

GB/ T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高腆酸铀(饵〉光度法测定锺量

GB/ T 223.85 钢铁及合金硫含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法

GB/ T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/ T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/ T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法〉

GB/ T 17505 钢及钢产品 交货一般技术要求

GB/ T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/ T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)

GB/ T 20125 低合金钢 多元素含量的测定 电感藕合等离子体原子发射光谱法

GB/ T 28900 钢筋混凝土用钢材试验方法

YB/ T 081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

热轧光圆钢筋 hot rolled plain bars 

经热轧成型，横截面通常为圆形 ，表面光滑的成品钢筋 。

3.2 

特征值 characteristic value 

在无限多次的检验中，与某一规定概率所对应的分位值.
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4 牌号

4.1 钢筋的屈服强度特征值为 300 级。

4.2 钢筋牌号的构成及其含义见表 1 。

牌号 牌号构成

HPB300 

5 订货内窑

a) 

b ) 

c) 

d) 

e) 

6 

6.1 

钢筋

16 mm、 2

6.2 

表 1

公称直径 ~黄戴部属矗 _.

盯1m 口1口12

6 28.27 

8 50.27 

10 78.54 

12 113.1 

14 153.9 

16 201.1 

18 254.5 

20 314.2 

22 380.1 

注: 表中理论重重按密度为 7 . 85 g/cm3 计算。

2 

英文字母含义

理论重量

kg/m 

0.222 

0.395 

0.617 

0.888 

1.21 

1.58 

2.00 

2.47 

2.98 



6.3 钢筋的截面形状及尺寸允许偏差

6.3.1 钢筋的截面形状如图 l 所示 。

说明 z

d一一钢筋直径.

GB/ T 1499.1-2017 

d 

图 1

6.3.2 钢筋的直径允许偏差和不圆度应符合表 3 的规定 。 钢筋实际重量与理论重量的偏差符合表 4 规

定时，钢筋直径允许偏差不作交货条件.

表 3

公称直径/mm 允许偏差/mm 不圆度/mm

6 

8 
土 0.3

10 

12 

14 
~0.4 

16 

18 土0.4

20 

22 

6.4 长度及允许偏差

6.4. 1 长度

6.4. 1.1 钢筋可按直条或盘卷交货。

6.4.1.2 直条钢筋定尺长度应在合同中注明 。

3 
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6.4.2 长度允许偏差

按定尺长度交货的直条钢筋其长度允许偏差范围为+~O mm . 

6.5 弯曲度和端部

6.5.1 直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，每米弯曲度不大于 4 mm，总弯曲度不大于钢筋总长度的

0.4%。

6.5.2 钢筋端部应剪切正直 ，局部变形应不影响使用。

6.6 重量及允许偏差

6.6.1 钢筋按实际重量

中钢筋的每米理论重

6.6.3 

牌号

HPB300 

C 

0.25 0.55 1.50 

7.1 .2 钢筋的成品化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

7.2 冶炼方法

钢以氧气转炉、电炉冶炼。

7.3 力学性能 、工艺性能

重量为钢筋长度乘以表 2

P S 

0.045 0.045 

7.3.1 钢筋的下屈服强度 R.L、抗拉强度 Rm 、断后伸长率 A、最大力总伸长率 Agt等力学性能特征值应
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符合表 6 的规定。表 6 所列各力学性能特征值，可作为交货检验的最小保证值。

表 6

下屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 最大力总延伸率

Rι Rm A A .. 
牌号

MPa MPa % % 
冷弯试验 180。

不小于

HPB300 300 420 25 10.0 d = a 

7.3.2 对于没有明显屈服

7.3.3 伸长率类型可从
4 

7.3.4 

8.1 

序号
飞

化学成分·
『坦!'oo.. GB/~革~ GB/ T 4336 、GB/T 20123 、1 

〈熔炼分析〉 唱.._;

GB/T 20125 

2 拉伸 2 不同根〈盘〉钢筋切取 GB/T 28900 和 8.2

3 弯曲 2 不同根〈盘〉钢筋切取 GB/ T 28900 和 8.2

4 尺寸 逐支〈牵) 8.3 

5 表面 逐支〈盘〉 自视

6 重量偏差 8.4 

·对于化学成分的试验方法优先采用 GB/T 4336 ，对结果有争议时，仲裁试验按第 2 章中规定的 GB/T 223 相关

部分进行.

5 
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8.2 力学性能 、工艺性能试验

8.2.1 拉伸、弯曲试验试样不准许进行车削加工。

8.2.2 计算钢筋强度用截面面积采用表 2 所列公称横截面面积。

8.3 尺寸测量

钢筋直径的测量应精确到 0. 1 mm 。

8.4 重量偏差的测量

8.4 .1 测量钢筋重量偏差时，试样应随机从不同根钢筋上截取，数量不少于 5 支 ，每支试样长度不小于

500 mm. 长度应逐支测量 ，应精确到 1 mm。测量试样总重量时，应精确到不大于总重量的 1% 。

8.4.2 钢筋实际重量与理论重量的偏差(%)按式(1)计算:

试样实际总重量一(试样总长度 × 理论重量〉
重量偏差= """ ', 7'1"'.""':-::::"'.. ..""."'"'，，，，~~，.><- " -=ru..-...,., X 100......... ... ......( 1 ) 

试样总长度×理论重量

8.5 鼓值修约与判定

检验结果的数值修约与判定应符合 YB/T 081 的规定。

9 检验规则

9.1 检验分类

钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。

9.2 特征值检验

9.2.1 特征值检验适用于下列情况:

a) 供方对产品质量控制的检验 ;

b) 需方提出要求，经供需双方协议一致的检验;

c) 第三方产品认证及仲裁检验。

9.2.2 特征值检验应按附录 A规则进行 。

9.3 交货检验

9.3.1 适用范围

交货检验适用于钢筋验收批的检验。

9.3.2 组批规则

9.3.2.1 钢筋应按批进行检查和验收 ，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量

通常不大于 60 t . 超过 60 t 的部分，每增加 40 t(或不足 40 t 的余数) ，增加一个拉伸试验试样和一个弯

曲试验试样。

9.3.2.2 允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之

差不大于 0.02% ，含锺量之差不大于 0.15%。混合批的重量不大于 60 t . 
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9.3.3 检验项目和取样数量

钢筋检验项目和取样数量应符合表 7 及 9.3 . 2.1 的规定。

9.3.4 检验结果

各检验项目的检验结果应符合第 6 章和第 7 章的有关规定 。

9.3.5 复验与判定

钢筋的复验与判定应符合 GB/T 17505 的规 日钢筋的重量偏差项目不合格时不准许复验 。

10 

钢筋的包装、标，宁

面标志 .

7 
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A.1 试验组批

附录 A

〈规范性附录〉

特征值检验规则

为了试验，组批应细分为试验批。组批规则应符合 9.3.2 的规定。

A.2 每批取样数量

A.2.1 化学成分(成品分析)，应从不同根钢筋取两个试样 。

A.2.2 力学性能等试验，应从不同钢筋取 15 个试样〈取 60 个试样时，见 A.3.1)。

A.3 试验结果的评定

A.3.1 参鼓检验

为检验规定的性能，如特性参数 R.L 、Rm ，Agt或 A ，应确定以下参数:

a) 15 个试样的所有单个值 xi(n=15);

b) 平均值 m1s (n = 15);

c) 标准偏差 s以n=15) 。

Jb句:"〉Z

如果所有性能满足式(A.2)给定的条件则该试验批符合要求 .

m1S 一 2.33 X SIS 注 h

式中 :

h 一一要求的特征值;

.. (A.1) 

…( A.2 ) 

2 . 33 一一当 n= 15 ， 90%置信水平(1 -a =0.90) ，不合格率 5%(ρ=0.95)时验收系数 h 的值.

如果上述条件不能满足，系数 k'由试验结果确定。

是 I =m1S -fA 
一-5 15 

… C A.3 ) 

式中 ， k'注2 时，试验可继续进行。在此情况下，应从该试验批的不同根钢筋上切取 45 个试样进行

试验，这样可得到总计 60 个试验结果Cn=60) 。

如果所有性能满足式CA.4)条件，则应认为该试验批符合要求。

m6。 一1.93 X S60 > h …( A.4 ) 

式中:

1.93一一当 n=60 ，90%置信水平(1-a =0.90) ，不合格率 5% (p =0.95)时验收系数 h 的值。

A.3.2 属性检验

当试验性能规定为最大或最小值时 ， 15 个试样测定的所有结果应符合第 7 章的要求，此时，应认为

该试验批符合要求 。
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当最多有两个试验结果不符合条件时，应继续进行试验，此时，应从该试验批的不同根钢筋上，另取

45 个试样进行试验，这样可得到总计 60 个试验结果，如果 60 个试验结果中最多有 2 个不符合条件，该

试验批符合要求。

A.3.3 化学成分

两个试样均应符合 7.1 要求。

9 
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新建图章



h
F
O
N
|
F
d
m
守
F
H
\阁
。

国华人民共和

国家标准

钢筋混摄土用钢

第 1 部分:热轧光圆钢筋

GB/T 1499.1-2017 

中

.峰

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平墨西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三旦河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室 :(010)68533533 发行中心 : (010)51780238

读者'服务部 :(010)68523946

中国标准出版社祭皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销三月

* 
开本 880X 1230 1/ 16 邱张 1 字数 20 千字
2017 年 12 月第一版 2017 年 12 月第一次印刷

* 
书号 : 155066 ' 1-58742 定价 18.00 元

如有印摸差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话 :(01 0)685 101 07-201 7 


	封面（BIM造价（Revit）群133155693）
	前言
	1 范围
	2 规范性引用文件
	3 术语和定义
	4 牌号
	5 订货内容
	6.尺寸、外形、重量及允许偏差
	7 技术要求
	8 试验方法
	9 检验规则
	10 包装和质量证明书
	附录A



